附件1
98项纺织行业标准编号、名称、主要内容等一览表

	序号
	标准编号
	标准名称
	标准主要内容
	代替标准
	实施日期

	1 
	FZ/T 01171-2023
	纺织品 织物触感检测与评价方法 三点梁法
	本文件规定采用三点梁法测定织物丰满度、硬挺度、粗糙度、松紧度四种与触感相关的物理特性的方法，并给出评价指标。
本文件适用于表面平整、组织结构均匀的织物，非均匀规则织物如提花、蕾丝、镂空等织物参照执行。
本文件不适用于卷边严重或厚度超过4mm的织物及其制品。
	
	2024-07-01

	2 
	FZ/T 64099-2023
	耐酵素洗机织粘合衬
	本文件规定耐酵素洗机织粘合衬的术语和定义、产品分类、技术要求、试验和检验方法、检验规则、标志和包装。
本文件适用于经过纤维素酶处理，各类本白、漂白、有色耐酵素洗机织粘合衬。
	
	2024-07-01

	3 
	FZ/T 64100-2023
	覆膜防钻绒机织粘合衬
	本文件规定覆膜防钻绒机织粘合衬的术语和定义、产品分类、技术要求、试验和检验方法、检验规则、标志和包装。
本文件适用于涤纶弹力丝为原料制成的机织物为基布，经覆合热塑性聚氨酯(TPU)透气膜的各类本白、练白、有色防钻绒机织粘合衬。
	
	2024-07-01

	4 
	FZ/T 64049-2023
	隐点机织粘合衬
	本文件规定隐点机织粘合衬的术语和定义、产品分类、技术要求、试验和检验方法、检验规则、标志和包装。
本文件适用于以涤纶弹力丝、锦纶66长丝(长丝线密度≤33.3dtex)为原料，各类本白、练白、有色隐点机织粘合衬。
	FZ/T 64049-2014
	2024-07-01

	5 
	FZ/T 64101-2023
	覆基材弹性非织造粘合衬
	本文件规定覆基材弹性非织造粘合衬的术语和定义、产品分类、技术要求、试验和检验方法、检验规则、标志和包装。
本文件适用于以热塑性聚氨酯胶粒为原料，采用熔体纺丝工艺加工的本白、有色覆基材弹性非织造粘合衬。
	
	2024-07-01

	6 
	FZ/T 64048-2023
	水刺非织造粘合衬
	本文件规定水刺非织造粘合衬的术语和定义、产品分类、技术要求、试验和检验方法、检验规则、标志和包装。
本文件适用于涤纶、粘胶纤维为主要原料，本白、增白和有色的水刺非织造粘合衬。
	FZ/T 64048-2014
	2024-07-01

	7 
	FZ/T 50016-2023
	化学纤维 燃烧性能试验方法 氧指数法
	本文件规定用氧指数测定纤维燃烧性能的试验方法。
本文件仅用于测试纤维在本测试条件下的燃烧性能，控制产品质量，或研究导致某些特定纤维着火的因素，并非用于评估其实际使用中的火灾风险。
	FZ/T 50016-2011、FZ/T 50017-2011
	2024-07-01

	8 
	FZ/T 50062-2023
	化学纤维 燃烧性能试验方法 烟密度法
	本文件规定用烟密度法测定纤维燃烧性能的试验原理、仪器与设备、试样制备、试验步骤、结果计算等。
本文件仅用于测试纤维在本测试条件下的燃烧性能，控制产品质量，或研究导致某些特定纤维着火的因素，并非用于评估其实际使用中的火灾风险。
	
	2024-07-01

	9 
	FZ/T 50033.10-2023
	氨纶长丝试验方法 第10部分：特性黏度
	本文件规定氨纶长丝特性黏度的试验方法。
本文件适用于可溶于二甲基乙酰胺(DMAC)的氨纶长丝。
	
	2024-07-01

	10 
	FZ/T 50063-2023
	系泊绳用化纤长丝耐磨性能试验方法 纱-纱摩擦
	本文件规定采用纱—纱摩擦测定系泊绳用化纤长丝耐磨性能的试验方法。
本文件适用于名义线密度6700dtex以下的系泊绳用化纤长丝。其他绳用化纤长丝可参照使用。
	
	2024-07-01

	11 
	FZ/T 51002-2023
	再生纤维素纤维用浆粕 竹浆粕
	本文件规定再生纤维素纤维用竹浆粕的术语和定义、分类与标识、技术要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存的要求。
本文件适用于以竹材为原料，采用粘胶法生产再生纤维素纤维的竹浆粕。其他类型的竹浆粕可参照使用。
	FZ/T 51002-2006
	2024-07-01

	12 
	FZ/T 51009-2023
	再生纤维素纤维用浆粕 麻浆粕
	本文件规定再生纤维素纤维用麻浆粕的技术要求，描述相应的试验方法，规定检验规则、标志、包装、运输、贮存等方面的内容，同时给出产品的分类和标识。
本文件适用于以麻材(原麻纤维、麻纺下脚料及麻纺制品废弃物)为原料，采用粘胶法生产再生纤维素纤维的麻浆粕。其他类型的麻浆粕可参照使用。
	FZ/T 51009-2014
	2024-07-01

	13 
	FZ/T 52006-2023
	竹浆粘胶短纤维
	本文件规定竹浆粘胶短纤维的技术要求，描述相应的试验方法，规定检验规则、标志、包装、运输、贮存等方面的内容，同时给出产品的分类和标识。
本文件适用于以竹浆为原料生产的线密度为0.66-6.67dtex的本色竹浆粘胶短纤维。其他类型的竹浆粘胶短纤维参照使用。
	FZ/T 52006-2006
	2024-07-01

	14 
	FZ/T 52064-2023
	儿茶素改性粘胶短纤维
	本文件规定儿茶素改性粘胶短纤维的技术要求，描述相应的试验方法，规定产品标识、检验规则、标志、包装、运输、贮存等方面的内容，同时给出便于产品标识、技术要求的产品分类。
本文件适用于名义线密度在1.10-6.70dtex、本色、纺纱用儿茶素改性粘胶短纤维。其他原料和规格的儿茶素改性粘胶短纤维可参照使用。

	
	2024-07-01

	15 
	FZ/T 54030-2023
	有色粘胶短纤维
	本文件规定有色粘胶短纤维的技术要求，描述相应的试验方法，规定检验规则、标志、包装、运输、贮存等方面的内容，同时给出产品的分类和标识。
本文件适用于粘胶原液着色法生产的线密度为＞1.11-6.67dtex的有色粘胶短纤维。其他规格的有色粘胶短纤维可参照使用。
	FZ/T 54030-2010
	2024-07-01

	16 
	FZ/T 52018-2023
	有色涤纶短纤维
	本文件规定有色涤纶短纤维的技术要求，描述相应的试验方法，规定检验规则、标志、包装、运输、贮存等方面的内容，同时给出产品的标识。
本文件适用于名义线密度为1.11dtex-＜3.33dtex的有光、半消光、圆形截面的纺纱用有色涤纶短纤维。其他规格或类型的有色涤纶短纤维可参照使用。
	FZ/T 52018-2011、FZ/T 52020-2012
	2024-07-01

	17 
	FZ/T 52065-2023
	车内饰用有色涤纶短纤维
	本文件规定车内饰用有色涤纶短纤维的技术要求，描述相应的试验方法，规定检验规则、标志、包装、运输、贮存等方面的内容，同时给出产品的分类和标识。
本文件适用于采用原液着色技术生产的名义线密度为1.33-11.11dtex，有光、半消光，圆形截面的车内饰用涤纶短纤维。其它规格的车内饰用有色涤纶短纤维可参照使用。
	
	2024-07-01

	18 
	FZ/T 52066-2023
	柚皮甙改性涤纶短纤维
	本文件规定柚皮甙改性涤纶短纤维的技术要求，描述相应的试验方法，规定产品标识、检验规则、标志、包装、运输、贮存等方面的内容，同时给出便于产品标识、技术要求的产品分类。
本文件适用于名义线密度为0.80-6.00dtex，圆形截面，本色，有光、半消光，纺纱用柚皮甙改性涤纶短纤维。其他规格或类型的柚皮甙改性涤纶短纤维可参照使用。
	
	2024-07-01

	19 
	FZ/T 54033-2023
	锦纶6高取向丝(HOY)
	本文件规定锦纶6高取向丝(HOY)的技术要求，描述相应的试验方法，规定检验规则、标志、包装、运输、贮存等方面的内容，同时给出产品的分类和标识。
本文件适用于总线密度为8.0-400.0dtex，单丝线密度大于1.0dtex，圆形截面，有光、半消光、全消光，未经加捻和未经压洗定型的民用本色锦纶6高取向丝(HOY)。
	FZ/T 54033-2010
	2024-07-01

	20 
	FZ/T 54143-2023
	循环再利用海岛涤纶牵伸丝
	本文件规定循环再利用海岛涤纶牵伸丝的技术要求，描述相应的试验方法，规定检验规则、标志、包装、运输、贮存等方面的内容，同时给出产品的标识。
本文件适用于总线密度为50.0-115.0dtex、开纤后单丝线密度0.04-0.09dtex，圆形截面的循环再利用海岛涤纶牵伸丝。其它类型的循环再利用海岛涤纶牵伸丝可参照使用。
	
	2024-07-01

	21 
	FZ/T 70018-2023
	针织服装理化性能的要求
	本文件规定针织服装的理化性能技术要求及测试方法。
本文件适用于以针织物为主要面料生产的服装产品。
	
	2024-07-01

	22 
	FZ/T 72030-2023
	衬衫用针织面料
	本文件规定衬衫用针织面料的规格、要求、试验方法、抽样规则、判定规则、产品使用说明、包装、运输和贮存。
本文件适用于衬衫用针织面料。
本文件不适用于年龄在36个月及以下的婴幼儿衬衫用针织面料。
	
	2024-07-01

	23 
	FZ/T 73017-2023
	针织家居服
	本文件规定针织家居服的术语和定义、产品号型、要求、试验、抽样规则、判定规则、产品使用说明、包装、运输和贮存。
本文件适用于以针织面料为主加工制成的家居服。
本文件不适用于年龄在36个月及以下的婴幼儿服饰。
	FZ/T 73017-2014
	2024-07-01

	24 
	FZ/T 73074-2023
	阻燃针织服装
	本文件规定阻燃针织服装的术语和定义、号型、技术要求、试验方法、检验规则、判定规则、产品使用说明、包装、贮存和运输。
本文件适用于阻燃针织服装。
本文件不适用于14周岁及以下的婴幼儿和儿童阻燃针织服装。
	
	2024-07-01

	25 
	FZ/T 73075-2023
	生理参数采集针织服装服饰
	本文件规定生理参数采集针织服装服饰的术语和定义、号型、要求、试验方法、抽样规则、判定规则、使用说明、包装、运输和贮存。
本文件适用于鉴定将体温、脉率、血氧饱和度、心率、呼吸频率等生理参数采集系统与针织服装服饰载体结合生产的服装服饰的品质。
本文件不适用于年龄在36个月及以下的婴幼儿产品。
本文件不适用于医疗用途的产品。
	
	2024-07-01

	26 
	FZ/T 80007.1-2023
	使用粘合衬服装剥离强力测试方法
	本文件规定各类使用粘合衬服装剥离强力的测试方法。
本文件主要适用于各类使用粘合衬服装的剥离强力测试，也适用于覆有粘合衬的衣片及小样的剥离强力测试。
	FZ/T 80007.1-2006
	2024-07-01

	27 
	FZ/T 80007.2-2023
	使用粘合衬服装耐水洗测试方法
	本文件规定使用粘合衬服装经过一次完整的洗涤程序测试过程(一次洗涤程序和一次干燥过程)后，测定其尺寸变化率、剥离强力变化率及评定外观形态变化的试验方法。
本文件适用于使用粘合衬的各类可水洗服装的耐水洗测试，也适用于服装面料与粘合衬粘合的衣片、组合试样或小样的耐水洗测试。
	FZ/T 80007.2-2006
	2024-07-01

	28 
	FZ/T 80007.3-2023
	使用粘合衬服装耐干洗测试方法
	本文件规定使用粘合衬服装经商业干洗机干洗后，测定其尺寸变化率、剥离强力变化率及评定外观形态的变化的试验方法。
本文件适用于使用粘合衬的各类可干洗服装的耐干洗测试。也适用于服装面料与粘合衬粘合的衣片、组合试样或小样的耐干洗测试。
	FZ/T 80007.3-2006
	2024-07-01

	29 
	FZ/T 80011.1-2023
	服装CAD电子数据交换格式 第1部分：样版数据
	本文件适用于不同服装CAD之间，以及CAD/CAM/CAPP系统之间进行二维样版数据的交换。
本文件定义的样版数据类型遵照ANSI C，建议映射到XML(eXtensible Markup Language，可扩展的标记语言)或DXF(Drawing Exchange Format，图形转换格式)，使用XML或DXF格式文件进行样版数据文件交换。
	FZ/T 80011.1-2009
	2024-07-01

	30 
	FZ/T 80011.2-2023
	服装CAD电子数据交换格式 第2部分：排料数据
	本文件描述将排料数据从一个CAD排料系统转换到另一个CAD排料系统或CAM系统的数据格式。
本文件适用于限定不同CAD系统在处理相同样版时的数据差异。
本文件不适用于曲线插值或描述。所有曲线均由离散向量表示，并取决于CAD软件的分辨率。
本文件不适用于表示样版之间或样版尺寸之间的维度关系，也不适用于表示2D或3D缝制产品样片几何图形之间的对应关系。
	FZ/T 80011.2-2009
	2024-07-01

	31 
	FZ/T 62046-2023
	乳胶被
	本文件规定乳胶被产品的术语和定义、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。
本文件适用于由乳胶制品为填充物，以纺织面料制作外套的被(芯)类产品。
	
	2024-07-01

	32 
	FZ/T 61011-2023
	棉针织毯
	本文件规定棉针织毯的术语和定义、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。
本文件适用于以棉纤维含量不低于50%的针织面料为主制作而成的毯类产品。
	
	2024-07-01

	33 
	FZ/T 62047-2023
	洗澡巾
	本文件规定洗澡巾的术语和定义、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。
本文件适用于以纺织纤维为原料生产的洗澡巾。
本文件不适用于年龄在36个月及以下的婴幼儿产品。
	
	2024-07-01

	34 
	FZ/T 64015-2023
	机织过滤布
	本文件规定机织过滤布的术语与定义、产品分类及代号、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。
本文件适用于以纺织纤维为原料采用机织工艺生产的过滤布。
	FZ/T 64015-2009
	2024-07-01

	35 
	FZ/T 64102-2023
	耐高温滤筒用硬挺滤料
	本文件规定耐高温滤筒用硬挺滤料的术语和定义、分类、滤料代号与命名、要求、试验方法、检验规则及包装、储运和标志。
本文件适用于长期使用温度在130-260℃范围的滤筒用硬挺滤料。
本文件内容未提及的纤维材质及成型工艺的耐高温滤筒用硬挺滤料可参考本文件要求。
	
	2024-07-01

	36 
	FZ/T 64103-2023
	矿用聚酯纤维柔性假顶网
	本文件规定矿用聚酯纤维柔性假顶网的术语及定义、规格型号、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输及贮存。
本文件适用于以聚酯工业长丝为原料，经特定的加工工艺制成的假顶网产品，其他纤维材料制作的假顶网产品可以参考本文件。
	
	2024-07-01

	37 
	FZ/T 64104-2023
	生物降解纺粘法非织造布
	本文件规定生物降解纺粘法非织造布的术语和定义、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、储存和运输。
本文件适用于以聚乳酸为原料，采用熔体纺丝成网、经热轧粘合制成的纺粘法非织造布，其他可降解聚合物原料生产的纺粘法非织造布可参考使用。
	
	2024-07-01

	38 
	FZ/T 64095-2023
	蜂巢折叠窗帘用非织造布
	本文件规定蜂巢折叠窗帘用非织造布的术语和定义、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。
本文件适用于以聚酯纤维为主要原料，经水刺工艺加工制成的蜂巢折叠窗帘用非织造布。其他原料和工艺制成的蜂巢折叠窗帘用非织造布可参照使用。
	
	2024-07-01

	39 
	FZ/T 64096-2023
	光纤发光织物
	本文件规定光纤发光织物的术语和定义、要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。
本文件适用于光纤发光机织物。
	
	2024-07-01

	40 
	FZ/T 64097-2023
	针织起绒革基布
	本文件规定针织起绒革基布产品的术语和定义、分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。
本文件适用于加工人造革、合成革和复合革的针织起绒基布。
	
	2024-07-01

	41 
	FZ/T 64098-2023
	擦拭用吸油织物
	本文件规定擦拭用吸油织物的术语和定义、分类和规格、要求、试验方法、检验规则及标识、包装、运输和贮存。
本文件适用于以纺织纤维为原料制成的用于擦拭的具有吸油功能的各类机织物、针织物、非织造布及其制品。
	
	2024-07-01

	42 
	FZ/T 90113-2023
	纺织用针 耐磨损性能试验方法
	本文件规定纺织用针耐磨损性能试验术语和定义、试验原理、试验设备、试验条件、试样、试验步骤、试验数据处理和试验报告。
本文件适用于纺纱准备与纺纱机械用钢针、针刺机用针、针织机用针在进行耐磨损性能试验时，其质量磨损量和形体磨损量的测定。
	
	2024-07-01

	43 
	FZ/T 07024-2023
	纺织染整企业水系统集成优化实施指南
	本文件规定纺织染整企业水系统集成优化的相关术语和定义、水系统现状调查、水系统集成优化设计、效果评估。
本文件适用于纺织染整企业水系统集成优化，其他纺织企业可参考执行。
	
	2024-07-01

	44 
	FZ/T 07027-2023
	绿色设计产品评价技术规范 儿童服装
	本文件规定儿童服装绿色设计的评价要求、绿色设计产品自评价报告编写要求、生命周期评价报告编制要求和绿色设计产品判定依据。
本文件适用于棉、化纤及其混纺织物加工而成的儿童服装绿色设计评价。
	
	2024-07-01

	45 
	FZ/T 07028-2023
	绿色设计产品评价技术规范 床上用品
	本文件规定床上用品绿色设计的评价要求、绿色设计自评价报告编写要求、生命周期评价报告编制要求和绿色设计产品判定依据。
本文件适用于棉、化纤及其混纺面料加工而成的床上用品绿色设计评价。
本文件不适用于以絮用纤维、羽绒、蚕丝等为填充物的床上用品，如枕(芯)、垫(芯)、被(芯)等。
	
	2024-07-01

	46 
	FZ/T 07029-2023
	绿色设计产品评价技术规范 毛巾
	本文件规定毛巾绿色设计的评价要求、绿色设计自评价报告编写要求、生命周期评价报告编制要求和绿色设计产品判定依据。
本文件适用于棉、化纤为主要原料生产的毛巾绿色设计评价，其他类别毛巾绿色设计评价参照本标准执行。
	
	2024-07-01

	47 
	FZ/T 07030-2023
	绿色设计产品评价技术规范 布艺类产品
	本文件规定布艺类产品绿色设计的评价要求、绿色设计产品自评价报告编写要求、产品生命周期评价报告编写要求和绿色设计产品判定依据。
本文件适用于棉、化纤及其混纺织物加工而成的布艺类产品绿色设计评价。
	
	2024-07-01

	48 
	FZ/T 07031-2023
	水刺非织造工艺回用水要求
	本文件规定水刺非织造工艺回用水的术语和定义、水质要求及水质监测。
本文件适用于水刺非织造工艺回用水水质的控制和监测。
	
	2024-07-01

	49 
	FZ/T 01172-2023
	纺织制品中附件镍释放量快速筛选法
	本文件规定采用扫描电子显微镜/X射线能谱法和能量色散型X射线荧光法测定纺织制品中附件镍释放量的快速筛选方法。
本文件适用于纺织制品上带金属涂层的附件和不带金属涂层的金属附件。
	
	2024-07-01

	50 
	FZ/T 01173-2023
	纺织品 定量化学分析 聚酯纤维与某些其他纤维的混合物(氢氧化钠/甲醇法)
	本文件规定采用氢氧化钠/甲醇法测定去除非纤维物质后的聚酯纤维与某些其他纤维二组分混合物中聚酯纤维含量的方法。
本文件适用于聚酯纤维与纤维素纤维(包括棉、亚麻、苎麻、大麻、粘胶纤维、莱赛尔纤维、莫代尔纤维、铜氨纤维)、某些合成纤维(聚酰胺纤维、聚丙烯腈纤维、聚乙烯纤维、聚丙烯纤维、聚氨酯弹性纤维)的二组分混合物。
本文件不适用于混合物中已出现损伤的某些纤维。
	
	2024-07-01

	51 
	FZ/T 01057.10-2023
	纺织纤维鉴别试验方法 第10部分：近红外光谱法
	本文件规定采用近红外光谱仪鉴别纺织纤维的方法。
本文件适用于具有近红外光谱特征峰的各类单组分纺织纤维，不适用于没有近红外光谱特征峰的纤维(如无机纤维)以及近红外光谱特征峰异常的纤维(如某些深色样品)。
	
	2024-07-01

	52 
	FZ/T 01057.11-2023
	纺织纤维鉴别试验方法 第11部分：裂解气相色谱-质谱法
	本文件规定采用裂解气相色谱-质谱联用技术鉴别纺织纤维的方法。
本文件适用于具有裂解特征的各类单组分纺织纤维，不适用于无机纤维等没有裂解特征的纤维。
	
	2024-07-01

	53 
	FZ/T 01174-2023
	纺织品 织物掉毛程度的测定 摩擦法
	本文件规定采用摩擦法测定织物掉毛程度的方法。
本文件适用于磨毛、轻起绒、割绒、平绒、毛圈等绒类织物及其制品。其他绒毛织物可参考执行。
	
	2024-07-01

	54 
	FZ/T 12032-2023
	纯棉竹节本色纱
	本文件规定纯棉竹节本色纱的术语和定义、产品分类、标记、要求、试验方法、检验规则和标志、包装。
本文件适用于环锭纺(传统环锭纺、赛络纺、紧密纺、赛络紧密纺)纯棉竹节本色纱。
	FZ/T 12032-2012
	2024-07-01

	55 
	FZ/T 12033-2023
	纯棉竹节色纺纱
	本文件规定纯棉竹节色纺纱的术语和定义、产品分类、标记、要求、试验方法、检验规则和标志、包装。
本文件适用于环锭纺(传统环锭纺、赛络纺、紧密纺、赛络紧密纺)纯棉竹节色纺纱，不适用于天然彩棉竹节色纺纱。
	FZ/T 12033-2012
	2024-07-01

	56 
	FZ/T 12029-2023
	棉再生纤维素纤维混纺色纺纱线
	本文件规定棉再生纤维素纤维(棉型短纤维)混纺色纺纱线的术语和定义、产品分类、标记、要求、试验方法、检验规则和标志、包装。
本文件适用于环锭纺(传统环锭纺、赛络纺、紧密纺及赛络紧密纺)精梳棉(≥50%)与再生纤维素纤维(粘胶纤维、莫代尔纤维、莱赛尔纤维)混纺色纺纱线。
	FZ/T 12029-2012、FZ/T 12035-2012
	2024-07-01

	57 
	FZ/T 12079-2023
	筒子染色锦纶6弹力丝
	本文件规定筒子染色锦纶6弹力丝的术语和定义、产品规格、标记、要求、试验方法、检验规则和标志、包装。
本文件适用于经筒子染色，总线密度7.0-450.0dtex，单丝线密度在0.4-5.0dtex的锦纶6弹力丝。
	
	2024-07-01

	58 
	FZ/T 13026-2023
	棉强捻本色绉布
	本文件规定棉强捻本色绉布的术语和定义、分类和标识、要求、试验和检验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。
本文件适用于经纬向同时使用或纬向单独使用棉强捻纱，机织生产的本色绉布。
	FZ/T 13026-2013
	2024-07-01

	59 
	FZ/T 13060-2023
	棉莫代尔纤维混纺纱线与涤纶长丝交织双层充绒本色布
	本文件规定棉莫代尔纤维混纺纱线与涤纶长丝交织双层充绒本色布的术语和定义、分类和标识、要求、试验和检验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。
本文件适用于经向为精梳棉与莫代尔纤维混纺纱线、纬向为涤纶低弹丝，机织生产的双层可充绒本色布。
	
	2024-07-01

	60 
	FZ/T 13030-2023
	再生纤维素纤维纱线与涤纶长丝交织本色布
	本文件规定再生纤维素纤维纱线与涤纶长丝交织本色布的术语和定义、分类和标识、要求、试验和检验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。
本文件适用于经向以粘胶纤维、莱赛尔纤维、莫代尔纤维、竹浆粘胶纤维为原料，纬向为涤纶低弹丝，机织生产的再生纤维素纤维纱线与涤纶长丝交织本色布。
	FZ/T 13030-2014
	2024-07-01

	61 
	FZ/T 14001-2023
	棉印染帆布
	本文件规定棉印染帆布的术语和定义、分类、要求、试验和检验方法、检验规则、标志和包装。
本文件适用于机织生产的各类漂白、染色和印花棉印染帆布。
	FZ/T 14001-2013
	2024-07-01

	62 
	FZ/T 14027-2023
	棉竹节印染布
	本文件规定棉竹节印染布的术语和定义、分类、要求、试验和检验方法、检验规则、标志和包装。
本文件适用于机织生产的各类漂白、染色和印花棉竹节印染布。
	FZ/T 14027-2014
	2024-07-01

	63 
	FZ/T 14054-2023
	涤纶磨毛仿蜡防印花布
	本文件规定涤纶磨毛仿蜡防印花布的术语和定义、分类、要求、试验和检验方法、检验规则、标志和包装。
本文件适用于棉纺织工艺、机织生产的涤纶磨毛仿蜡防印花布。
	
	2024-07-01

	64 
	FZ/T 14055-2023
	涤纶染色防水帆布
	本文件规定涤纶染色防水帆布的术语和定义、分类、要求、试验和检验方法、检验规则、标志和包装。
本文件适用于以涤纶短纤维为原料的机织物，经疏水剂防水整理的染色防水帆布。
	
	2024-07-01

	65 
	FZ/T 14056-2023
	涤纶纱线与涤纶工业长丝交织染色防水帆布
	本文件规定涤纶纱线与涤纶工业长丝交织染色防水帆布的术语和定义、分类、要求、试验和检验方法、检验规则、标志和包装。
本文件适用于经向为涤纶纱线、纬向为涤纶工业长丝交织的机织物，经聚氯乙烯单面涂覆层的染色防水帆布。经纬向变换交织的产品可参照执行。
	
	2024-07-01

	66 
	FZ/T 14057-2023
	锦纶氨纶防水透湿复合面料
	本文件规定锦纶氨纶防水透湿复合面料的术语和定义、分类、要求、试验和检验方法、检验规则、标志和包装。
本文件适用于棉纺织工艺生产，锦纶氨纶包覆纱为主要原料制成的机织物与高分子聚合膜复合而成的各类练白、染色、印花面料。
	
	2024-07-01

	67 
	FZ/T 24015-2023
	精梳丝毛织品
	本文件规定精梳丝毛织品的技术要求、试验方法、检验规则、包装和标志。
本文件适用于鉴定各类机织服用精梳丝毛织品的品质。
	FZ/T 24015-2011
	2024-07-01

	68 
	FZ/T 50010.3-2023
	再生纤维素纤维用浆粕 黏度的测定
	本文件规定再生纤维素纤维用浆粕的黏度的测定方法。包括特性黏度值、动力黏度值和增比黏度值的测定，并计算平均聚合度的方法。
本文件适用于再生纤维素纤维用浆粕。
	FZ/T 50010.3-2011
	2024-07-01

	69 
	FZ/T 54144-2023
	涤纶高取向丝(HOY)
	本文件规定涤纶高取向丝(HOY)的技术要求，描述相应的试验方法，规定检验规则、标志、包装、运输、贮存等方面的内容，同时给出产品的标识。
本文件适用于名义线密度33-350dtex，单丝线密度1.0-8.5dtex，圆形、中空、三叶截面的半消光涤纶高取向丝(HOY)，其它规格、类型的涤纶高取向丝(HOY)可参照使用。
	
	2024-07-01

	70 
	FZ/T 54145-2023
	聚对苯二甲酸丁二醇酯/聚对苯二甲酸乙二醇酯(PBT/PET)复合预取向丝
	本文件规定聚对苯二甲酸丁二醇酯/聚对苯二甲酸乙二醇酯(PBT/PET)复合预取向丝的技术要求，描述相应的试验方法，规定检验规则、标志、包装、运输、贮存等方面的内容，同时给出产品的标识。
本文件适用于名义线密度50-650dtex、单丝线密度1.0-6.0dtex，有光、消光，本色聚对苯二甲酸丁二醇酯/聚对苯二甲酸乙二醇酯(PBT/PET)并列型复合预取向丝。其他规格、类型的聚对苯二甲酸丁二醇酯/聚对苯二甲酸乙二醇酯(PBT/PET)复合预取向丝参照使用。
	
	2024-07-01

	71 
	FZ/T 54146-2023
	导电涤纶牵伸丝/涤纶低弹丝混纤丝
	本文件规定导电涤纶牵伸丝/涤纶低弹丝混纤丝的技术要求，描述相应的试验方法，规定检验规则、标志、包装、运输、贮存等方面的内容，同时给出产品的标识。
本文件适用于名义线密度为50-400dtex，圆形截面，导电涤纶牵伸丝和涤纶低弹丝经网络加工工艺所形成的混纤丝。其它规格、类型的导电涤纶牵伸丝/涤纶低弹丝混纤丝可参照使用。
	
	2024-07-01

	72 
	FZ/T 54147-2023
	循环再利用抗菌涤纶低弹丝
	本文件规定循环再利用抗菌涤纶低弹丝的技术要求，描述相应的试验方法，规定检验规则、标志、包装、运输、贮存等方面的内容，同时给出产品标识。
本文件适用于以银离子、氧化锌等为主要抗菌成分加工而成的，名义线密度为55-330dtex、单丝线密度为0.5-6.0dtex，半消光、圆形截面的本色循环再利用抗菌涤纶低弹丝。其他规格、类型的循环再利用抗菌涤纶低弹丝可参照使用。
	
	2024-07-01

	73 
	FZ/T 60051-2023
	绳纱断裂强力的测试方法
	本文件描述测定绳纱断裂强力的试验方法。
本文件适用于超高分子量聚乙烯、芳香族聚酰胺、聚丙烯、聚酯、聚酰胺等纤维绳纱的测试。
	
	2024-07-01

	74 
	FZ/T 63008-2023
	锦纶长丝缝纫线
	本文件规定锦纶长丝缝纫线产品的术语和定义、产品分类、标记、要求、分等规定、试验方法、检验规则、包装、标志、运输和贮存。
本文件适用于锦纶6和锦纶66长丝缝纫线。
	FZ/T 63008-2009
	2024-07-01

	75 
	FZ/T 63009-2023
	棉包涤包芯缝纫线
	本文件规定棉包涤包芯缝纫线产品的术语和定义、产品分类、标记、要求、分等规定、试验方法、检验规则、包装、标志、运输和贮存。
本文件适用于涤纶长丝芯线比例为55-75%，外包棉纤维比例为25-45%的棉包涤包芯缝纫线。
	FZ/T 63009-2009
	2024-07-01

	76 
	FZ/T 63012-2023
	涤纶长丝缝纫线
	本文件规定涤纶长丝缝纫线产品的术语和定义、产品分类、标记、要求、分等规定、试验方法、检验规则、包装、标志、运输和贮存。
本文件适用于涤纶长丝缝纫线。
	FZ/T 63012-2009
	2024-07-01

	77 
	FZ/T 63002-2023
	粘胶长丝绣花线
	本文件规定绣花用粘胶长丝本色线和粘胶长丝绣花线产品的术语和定义、产品分类、标记、要求、试验方法、检验规则、标志、包装和运输、贮存。
本文件适用于绣花用粘胶长丝本色线和粘胶长丝绣花线。
	FZ/T 63002-2009、FZ/T 63018-2013
	2024-07-01

	78 
	FZ/T 63014-2023
	粘胶纤维织带
	本文件规定粘胶纤维织带的术语和定义、技术要求、分等规定、试验方法、检验规则、包装、标志和运输、贮存。
本文件适用于机织织带机生产的宽度范围在3-150mm之间的粘胶纤维织带。
	FZ/T 63014-2011
	2024-07-01

	79 
	FZ/T 63021-2023
	纤维绳索 聚酰胺 3股、4股、8股和12股绳索
	本文件规定3股、4股、8股、12股聚酰胺纤维绳索的术语和定义、标识、通用技术要求、物理特性、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。
本文件适用于线密度为8.97-16905ktex，绳索代号为4-160的聚酰胺纤维绳索。
	FZ/T 63021-2013
	2024-07-01

	80 
	FZ/T 60050-2023
	非织造布覆膜牢度的测试方法
	本文件规定非织造布覆膜牢度的测试方法。
本文件适用于覆膜非织造布。
	
	2024-07-01

	81 
	FZ/T 64105-2023
	防雹网
	本文件规定防雹网的规格与代号、要求、试验方法、检验规则及标识、包装、运输和贮存。
本文件适用于以聚乙烯等聚烯烃单丝为原料经针织加工而成的网目孔径≤9mm起到防雹作用的网类产品。
	
	2024-07-01

	82 
	FZ/T 64106-2023
	抑尘覆盖网
	本文件规定抑尘覆盖网的术语和定义、分类与代号、要求、试验方法、检验规则、标识、包装、运输和贮存。
本文件适用于以聚乙烯、聚丙烯等聚合物扁丝为原料，以针织工艺制成的覆盖在矿场、建筑用地、土方等表面用以降低粉尘飞扬的网类产品。
	
	2024-07-01

	83 
	FZ/T 64107-2023
	针刺平面毡
	本文件规定针刺平面毡的术语和定义、产品规格、原料要求、技术要求、卫生要求、试验方法、检验规则、标识、包装、运输和贮存。
本文件适用于以纤维、纤维下脚、纤维制品下脚或其再加工纤维为原料，经针刺、烫光等工艺加工而成的，用于弹簧软床垫、沙发等软体家具产品用及室内隔音用、汽车内饰用和农业保温用针刺平面毡。
	
	2024-07-01

	84 
	FZ/T 64108-2023
	针刺非织造复合材料增强用麻纤维
	本文件规定针刺非织造复合材料增强用麻纤维的要求、试验方法、检验规则、包装、标志、运输和贮存等。
本文件适用于未经过表面处理的针刺非织造复合材料增强用麻纤维，包括槿麻、亚麻、大麻、黄麻等。
	
	2024-07-01

	85 
	FZ/T 64109-2023
	挽索
	本文件规定挽索的术语和定义、要求、测试方法、检验规则、包装、储运和标识。
本文件适用于以涤纶、锦纶、对位芳纶等合成纤维长丝为原料，制成的用于高空作业、户外运动等活动中连接坠落防护系统或挂点的，绳索直径为9.0-12.0mm、承重不超过100kg的挽索。
	
	2024-07-01

	86 
	FZ/T 64110-2023
	吸色非织造布
	本文件规定吸色非织造布的术语和定义、要求、试验方法、检验规则及标识、包装、运输、贮存。
本文件适用于以纺织纤维为主要原料制成的，具有吸色功能的非织造布片材。
	
	2024-07-01

	87 
	FZ/T 90012-2023
	材料在图样及设计文件中的标记方法
	本文件规定材料在纺织机械产品图样及设计文件中的标记方法。
本文件适用于材料在纺织机械产品图样及设计文件中的简化标记。
	FZ/T 90012-1991
	2024-07-01

	88 
	FZ/T 93002-2023
	纺纱和捻线用钢丝圈
	本文件规定纺纱和捻线平面钢领用钢丝圈的分类和标记、要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输和储存。
本文件适用于边宽为2.6mm、3.2mm、4.0mm的纺纱和捻线平面钢领及其他同类型钢领用钢丝圈。
本文件也适用于锥面钢领及其他同类型钢领用钢丝圈。
	FZ/T 93002-2002
	2024-07-01

	89 
	FZ/T 93073-2023
	集聚纺纱装置
	本文件规定集聚纺纱(紧密纺纱)装置的术语和定义、分类和标记、要求、试验方法、检验规则、标志及包装、运输和贮存。
本文件适用于棉纺、精梳毛纺环锭细纱机用的集聚纺纱装置。
	FZ/T 93073-2011
	2024-07-01

	90 
	FZ/T 92077-2023
	棉精梳机 顶梳
	本文件规定棉精梳机顶梳的产品分类、标记及基本参数、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。
本文件适用于棉精梳机顶梳生产和使用。
	FZ/T 92077-2009
	2024-07-01

	91 
	FZ/T 92078-2023
	纺织机械 巡回清洁器
	本文件规定巡回清洁器的术语和定义、分类和基本参数、要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存。
本文件适用于纺织行业粗纱、细纱、络筒、并线、倍捻、织布、转杯纺等设备及环境进行定向移动清洁巡回清洁器的生产和使用。
	FZ/T 92078-2010
	2024-07-01

	92 
	FZ/T 92059-2023
	扩幅装置
	本文件规定扩幅装置的分类和参数、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。
本文件适用于安装在染整机械中对平幅织物和非织造布起防皱、去皱、消除卷边，保持织物纬向平整作用的扩幅装置。
	FZ/T 92059-2011
	2024-07-01

	93 
	FZ/T 95036-2023
	低浴比成衣染色机
	本文件规定低浴比成衣染色机的术语和定义、分类、标记和基本参数、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。
本文件适用于辊筒式低浴比成衣染色机的生产和使用。
	
	2024-07-01

	94 
	FZ/T 97020-2023
	电脑针织横机
	本文件规定电脑针织横机的基本参数及主要技术特性、技术要求、试验方法、检验规则及产品的标志、包装、运输、贮存。
本文件适用于筒装形的短纤纱或长丝编织成针织品的双针床电脑针织横机的设计、生产、检测与销售。
	FZ/T 97020-2009
	2024-07-01

	95 
	FZ/T 97027-2023
	多轴向经编机
	本文件规定多轴向经编机的术语和定义、型式和规格参数、要求、试验方法、空车运转试验、负载试验、检验规则及标志、包装、运输、贮存。
本文件适用于多层多角度铺纬(衬纬)编织的多轴向经编机。
	FZ/T 97027-2012
	2024-07-01

	96 
	FZ/T 97042-2023
	经编展纤整经机
	本文件规定经编展纤整经机的术语和定义、型式与规格参数、要求、试验方法、检验规则，以及产品的标志、包装、运输、贮存。
本文件适用于碳纤维、玻纤、芳纶等无捻束丝原料经过展纤后均匀卷绕于分段经轴上的经编展纤整经机。
	
	2024-07-01

	97 
	FZ/T 92026-2023
	化纤纺丝计量泵
	本文件规定化纤纺丝计量泵的型式与代号，技术要求，试验方法，检验规则，包装、运输和贮存。
本文件适用于熔融法纺丝、湿法纺丝、干法纺丝、干喷湿法纺丝用齿轮计量泵的生产和应用，其他化纤纺丝用计量泵可参照执行。
	FZ/T 92026-1994
	2024-07-01

	98 
	FZ/T 98024-2023
	织物胀破性能测试仪
	本文件规定织物胀破性能测试的术语和定义、型式和主要参数、要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存。
本文件适用于采用弹性膜片下施加液体或气体压力进行织物破裂测试的胀破性能测试仪。
	
	2024-07-01
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