附件：
138项纺织、轻工行业标准名称及主要内容(纺织行业)
	序号
	标准编号
	标准名称
	标准主要内容
	代替标准
	采标情况

	
	纺织行业
	
	
	
	

	1 
	FZ/T 01107-2011
	纺织染整工业回用水水质
	本标准规定了纺织染整工业回用水水质的术语和定义、回用水的应用和水质控制要求、水质指标测定方法。

本标准适用于纺织染整企业的废水处理后用于部分工艺的回用水和杂用水水质。
	
	

	2 
	FZ/T 01108-2011
	回收利用的对苯二甲酸技术要求
	本标准规定从纺织染整行业回收利用的对苯二甲酸技术要求的术语和定义、要求、试验方法。

本标准适用于纺织染整行业碱减量工艺废水中回收的对苯二甲酸。
	
	

	3 
	FZ/T 01109-2011
	环锭纺纯棉纱生产用电计算方法
	本标准规定了棉纺企业生产的纯棉纱产品折标准品单位产量用电的术语和定义、环锭纺纯棉本色纱生产工序和计算方法。

本标准适用于棉纺企业以环锭纺生产的纯棉本色纱产品折标准品单位产量用电的计算，其计算结果可作为衡量企业之间产品用电水平和分析比较的依据。不适用其它新型纺纱生产的产品。

本标准未作统一规定的产品品种由各省、市、自治区自行规定。
	
	

	4 
	FZ/T 10013.3-2011
	温度与回潮率对棉及化纤纯纺、混纺制品断裂强力的修正方法  印染布断裂强力的修正方法
	本标准规定了温度与回潮率对棉及化纤纯纺、混纺印染布断裂强力的修正方法，并给出了不同温度和回潮率条件下的断裂强力修正系数。

本标准适用于棉与化纤混纺印染布和化纤混纺印染布在非标准大气条件下或在平衡时间不符合标准规定的条件下，对所测得的断裂强力的修正。

本标准不适用于其他原料制成的印染布。
	FZ/T 10013.3-1999
	

	5 
	FZ/T 12023-2011
	芳纶1313本色纱线
	本标准规定了芳纶1313本色纱线产品的分类、标识，要求，试验方法，检验规则，标志和包装。

本标准适用于鉴定环锭纺芳纶1313（棉型、中长型）本色纱线的品质。
	
	

	6 
	FZ/T 12024-2011
	靛蓝染色棉纱线
	本标准规定了靛蓝染色棉纱线产品的分类、标识、要求、试验方法、检验规则和标志、包装。

本标准适用于鉴定牛仔布用靛蓝染色棉纱线品质，牛仔布用黑色、黑灰等染色棉纱线可参照本标准执行。
	
	

	7 
	FZ/T 12025-2011
	毛经用低捻棉本色纱
	本标准规定了毛经用低捻棉本色纱的分类、标识、要求、试验方法、检验规则和标志、包装。

本标准适用于鉴定捻系数范围为240～320的环锭纺毛经用低捻棉纱的品质。
	
	

	8 
	FZ/T 12026-2011
	粘锦复合丝线
	本标准规定了粘锦复合丝线的分类、标识，分等规定，技术要求，试验方法，验收规则，标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于鉴定总线密度不超过41.7tex（24Nm）的针织用粘锦复合本色丝线及锦粘复合染色丝线的品质。本标准不适用于鉴定特种用途粘锦复合丝线的品质。
	
	

	9 
	FZ/T 13024-2011
	芳纶1313本色布
	本标准规定了芳纶1313本色布的分类、要求、布面疵点的评分、试验方法、检验规则、标志、包装和运输、贮存。

本标准适用于鉴定机织生产的芳纶1313本色布的品质。
	
	

	10 
	FZ/T 14007-2011
	棉涤混纺印染布
	本标准规定了棉涤混纺印染布的术语和定义、分类、要求、试验检验方法、检验规则及标志和包装。

本标准适用于服饰、家纺用含聚酯（涤纶）短纤维50％以下与棉混纺的各类漂白、染色和印花布。
	FZ/T 14007-1998
	

	11 
	FZ/T 14020-2011
	水洗服装用涂料染色面料
	本标准规定了水洗服装用涂料染色面料的术语和定义、要求、试验检验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于水洗服装用含涂料染色面料。
	
	

	12 
	FZ/T 14021-2011
	防水、防油、易去污、免烫印染布
	本标准规定了防水、防油、易去污、免烫印染布的术语和定义、要求、试验方法、检验规则、标志与包装。

本标准适用于经防水、防油、易去污、免烫整理的纯棉及棉涤混纺（棉含量不低于75%）印染布。

本标准为防水、防油、易去污、免烫印染布的产品标准，仅检验相关性能的符合性，本标准未涉及的其他性能按同类非防水、防油、易去污、免烫产品的有关标准执行。
	
	

	13 
	FZ/T 01110-2011
	粘合衬粘合压烫后的渗胶试验方法
	本标准规定了粘合衬与面料粘合后热熔胶渗胶的试验方法。

本标准适用于对各种材质的机织物、针织物和非织造布为基布的热熔粘合衬粘合压烫后渗胶的测定。
	
	

	14 
	FZ/T 01111-2011
	粘合衬酵素洗后的外观及尺寸变化试验方法
	本标准规定了粘合衬与面料粘合的组合试样，经酵素洗后外观变化评定和尺寸变化测定的试验方法。

本标准适用于各种材质的机织物、针织物和非织造布为基布的各类粘合衬经酵素洗后外观变化和尺寸变化的测定。不适用于非粘合衬酵素洗后外观变化和尺寸变化的测定。
	
	

	15 
	FZ/T 60031-2011
	服装用衬经蒸汽熨烫后尺寸变化试验方法
	本标准规定了服装用衬在服装制作过程中，经蒸汽熨烫后尺寸变化的试验方法。

本标准适用于各种材质的机织物、针织物和非织造布为基布的各类粘合衬、黑炭衬和树脂衬在服装制作过程中，经蒸汽熨烫后尺寸变化的测定。
	
	

	16 
	FZ/T 64001-2011
	机织树脂黑炭衬
	本标准规定了机织树脂黑炭衬的定义、产品分类、技术要求、试验方法、检验规则及包装和标志。

本标准适用于鉴定各类机织树脂黑炭衬的品质。
	FZ/T 64001-2003
	

	17 
	FZ/T 64021-2011
	彩色非织造粘合衬
	本标准规定了彩色非织造粘合衬的定义、产品分类、技术要求、试验方法、检验规则及包装和标志。

本标准适用于鉴定服装用、经染色工艺加工的彩色非织造粘合衬的品质。
	
	

	18 
	FZ/T 64022-2011
	成衣免烫用机织粘合衬
	本标准规定了成衣免烫用机织粘合衬的定义、产品分类、技术要求、试验方法、检验规则及包装和标志。

本标准适用于鉴定纯棉的本白、漂白和有色成衣免烫用机织粘合衬的品质。棉混纺、交织的本白、漂白和有色成衣免烫用机织粘合衬可参照执行。
	
	

	19 
	FZ/T 64023-2011
	耐酵素洗非织造粘合衬
	本标准规定了耐酵素洗非织造粘合衬的定义、产品分类、技术要求、试验方法、检验规则及包装和标志。

本标准适用于鉴定服装用的各类本白、漂白、原色耐酵素洗非织造粘合衬的品质。有色耐酵素洗非织造粘合衬可参照执行。
	
	

	20 
	FZ/T 64024-2011
	水溶性机织粘合衬
	本标准规定了水溶性机织粘合衬的定义、产品分类、技术要求、试验方法、检验规则及包装、标志和保质期。

本标准适用于鉴定各种材质的本白、漂白和有色水溶性机织粘合衬的品质。
	
	

	21 
	FZ/T 64025-2011
	涂层面料用机织粘合衬
	本标准规定了涂层面料用机织粘合衬的定义、技术要求、试验方法、检验规则及标志和包装。

本标准适用于鉴定涤纶长丝为原料，本白、漂白和有色涂层面料用机织粘合衬的品质。其他原料为基布的本白、漂白和有色涂层面料用机织粘合衬可参照执行。
	
	

	22 
	FZ/T 64026-2011
	针刺絮片衬
	本标准规定了针刺絮片衬的定义、产品分类、技术要求、试验方法、检验规则及标志和包装。

本标准适用于鉴定以涤纶短纤维为主要原料、服装用针刺絮片衬的品质。
	
	

	23 
	FZ/T 24015-2011
	精梳丝毛织品
	标准规定了精梳丝毛织品的技术要求、试验方法、检验规则、包装和标志。

本标准适用于鉴定各类机织服用精梳丝毛织品（羊毛及其他动物纤维含量30%及以上且蚕丝含量不低于5%（装饰线除外）的混纺或交织产品）的品质。
	
	

	24 
	FZ/T 32008-2011
	针织用亚麻纱
	本标准规定了针织用亚麻纱的规格、要求、试验方法、验收规则、包装和标志、运输和储存。

本标准适用于鉴定湿纺针织用亚麻纱的品质和作为交接验收的统一规定。
	FZ/T 32008-2002
	

	25 
	FZ/T 32013-2011
	大麻棉混纺本色纱
	本标准规定了环锭纺细纱机生产的大麻与棉混纺本色纱的产品品种、规格、要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、储存。

本标准适用于鉴定大麻纤维含量在50%及以上的大麻棉混纺本色纱的品质。
	
	

	26 
	FZ/T 33013-2011
	大麻棉混纺本色布
	本标准规定了大麻棉混纺本色布的产品品种、规格、要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、储存。

本标准适用于鉴定大麻棉混纺（大麻含量在５０％及以上）本色布的品质。
	
	

	27 
	FZ/T 34003-2011
	亚麻床上用品
	本标准规定了亚麻床上用品的产品品种、规格、要求、试验方法、检验规则、标志和包装。

本标准适用于鉴定纯亚麻、亚麻含量50%及以上的机织亚麻床上用品（床单、床罩、被罩、枕套、垫等）的品质。
	FZ/T 34003-2002
	

	28 
	FZ/T 40006-2011
	桑蚕捻线丝含油率试验方法
	本标准规定了桑蚕捻线丝含油率的试验方法。

本标准适用于测试桑蚕捻线丝的含油率。
	
	

	29 
	FZ/T 42003-2011
	筒装桑蚕绢丝
	本标准规定了筒装桑蚕绢丝的术语与定义、要求、试验方法、检验规则、包装和标志。

本标准适用于经烧毛的双股筒装桑蚕绢丝。
	FZ/T 42003-1997
	

	30 
	FZ/T 43020-2011
	色织大提花桑蚕丝织物
	本标准规定了色织大提花桑蚕丝织物的术语与定义、要求、试验方法、检验规则、包装和标志。

本标准适用于评定纯桑蚕丝、桑蚕丝与其它纱线交织色织大提花织物的品质。
	
	

	31 
	FZ/T 43021-2011
	柞蚕莨绸
	本标准规定了柞蚕莨绸的术语和定义、要求、试验方法、检验规则、包装和标志。本标准适用于评定以纯柞蚕丝织物为原料加工而成的原色或彩色柞蚕莨绸。

本标准不适用于评定以特种柞蚕丝织物加工的柞蚕莨绸。
	
	

	32 
	FZ/T 43007-2011
	丝织被面
	本标准规定了丝织被面的要求、试验方法、检验规则、包装和标志。

本标准适用于评定桑蚕丝、再生纤维素长丝、合成纤维长丝纯织及其交织被面的品质。
	FZ/T 43007-1998
	

	33 
	FZ/T 43015-2011
	桑蚕丝针织服装
	本标准规定了桑蚕丝针织服装的规格号型、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和储存。

本标准适用于评定桑蚕丝针织服装的品质，桑蚕丝与其它纤维混纺、交织的针织服装可参照执行。本标准不适用于桑蚕紬丝针织服。
	FZ/T 43015-2001
	

	34 
	FZ/T 43022-2011
	莨绸工艺饰品
	本标准规定了莨绸工艺饰品的术语和定义、要求、试验方法、检验规则、标识、包装、运输和储存。

本标准适用于以莨绸为主要面料制作的工艺饰品。
	
	

	35 
	FZ/T 50004-2011
	涤纶短纤维干热收缩率试验方法
	本标准规定了涤纶短纤维干热收缩率的试验方法。

本标准适用于涤纶短纤维干热收缩率的测定，其他短纤维可参照使用。
	FZ/T 50004-1991
	

	36 
	FZ/T 51005-2011
	纤维级聚对苯二甲酸丁二醇酯（PBT）切片
	本标准规定了纤维级聚对苯二甲酸丁二醇酯（PBT）切片的术语和定义、技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存的要求。

本标准适用于以精对苯二甲酸和1,4-丁二醇为原料生产的纤维级聚对苯二甲酸丁二醇酯聚酯切片的出厂检验、用户验收及仲裁检验等。其它PBT切片可参照使用。
	
	

	37 
	FZ/T 52016-2011
	芳砜纶短纤维
	本标准规定了芳砜纶短纤维的术语和定义、分类和标识、技术要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存的要求。

本标准适用于线密度为1.67 dtex～6.67 dtex的芳砜纶短纤维。
	
	

	38 
	FZ/T 52017-2011
	聚苯硫醚短纤维
	本标准规定了聚苯硫醚短纤维的术语和定义、产品标识、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存的要求。

本标准适用于线密度为1.56 dtex～6.67dtex、本色、圆形截面的聚苯硫醚短纤维。其它类型的聚苯硫醚短纤维可参照使用。
	
	

	39 
	FZ/T 52018-2011
	有色涤纶短纤维
	本标准规定了有色涤纶短纤维产品的术语和定义、分类和标识、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存的要求。

本标准适用于线密度为1.11 dtex～3.32 dtex的半消光、有光、圆形截面有色涤纶短纤维，其它类型的有色涤纶短纤维可参照使用。
	
	

	40 
	FZ/T 52019-2011
	莱赛尔短纤维
	本标准规定了莱赛尔短纤维的术语和定义、分类和标识、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存的要求。

本标准适用于以纤维级木浆粕为原料生产的，线密度在 1.10 dtex～6.70 dtex的莱赛尔短纤维。其它规格的莱赛尔短纤维可参考使用。
	
	

	41 
	FZ/T 54040-2011
	聚对苯二甲酸丁二醇酯（PBT）弹力丝
	本标准规定了聚对苯二甲酸丁二醇酯（PBT）弹力丝的术语和定义、分类和标识、技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存的要求。

本标准适用于总线密度为22 dtex～340 dtex，单丝线密度1.0 dtex～5.6 dtex的圆形截面的本色聚对苯二甲酸丁二醇酯弹力丝。其它类型的聚对苯二甲酸丁二醇酯（PBT）弹力丝可参照使用。
	
	

	42 
	FZ/T 54041-2011
	聚对苯二甲酸丙二醇酯/聚对苯二甲酸乙二醇酯（PTT/PET）复合弹力丝
	本标准规定了聚对苯二甲酸丙二醇酯/聚对苯二甲酸乙二醇酯（PTT/PET）复合弹力丝的术语和定义、分类和标识、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存的要求。

本标准适用于总线密度为55dtex～333dtex、单丝线密度2dtex～5dtex的有光、半消光聚对苯二甲酸丙二醇酯/聚对苯二甲酸乙二醇酯（PTT/PET）复合弹力丝。
	
	

	43 
	FZ/T 54042-2011
	导电涤纶牵伸丝
	本标准规定了导电涤纶牵伸丝的术语和定义、分类和标识、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存的要求。

本标准适用于总线密度为15dtex～165dtex、单丝线密度3.0dtex～33.0dtex的复合纺丝制成的圆形截面导电涤纶牵伸丝。其它类型的导电涤纶牵伸丝可参照使用。
	
	

	44 
	FZ/T 54043-2011
	缝纫线用涤纶长丝
	本标准规定了缝纫线用涤纶长丝的术语和定义、分类和标识、技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存的要求。

本标准适用于线密度33 dtex～1111 dtex、单丝线密度为1.5 dtex～6.0 dtex、圆形截面、有光或半消光、本色缝纫线用涤纶长丝。其它类型的缝纫线用涤纶长丝可参照使用。
	
	

	45 
	FZ/T 54044-2011
	锦纶6工业长丝
	本标准规定了锦纶6工业长丝的术语和定义、产品标识、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存的要求。

本标准适用于以锦纶6切片为原料经加工而成的工业长丝。该产品通过后加工主要用于橡胶轮胎、输送带以及帆布、绳索、渔网丝等。其线密度范围为：930 dtex～2100 dtex。其它规格产品可参考使用。
	
	

	46 
	FZ/T 63003-2011
	棉工艺绣花绞线
	本标准规定了棉工艺绣花绞线成品的要求、分等规定、试验方法、验收规则、包装标志和运输保管。

本标准适用于编结工艺品用或刺绣用的棉绞线。
	FZ/T 63003-1993
	

	47 
	FZ/T 63004-2011
	维纶缝纫线
	本标准规定了维纶缝纫线产品的要求、分等规定、试验方法、验收规则、包装标志和运输保管。

本标准适用于维纶牵切缝纫线和维纶短纤缝纫线。
	FZ/T 63004-1993
	

	48 
	FZ/T 63014-2011
	粘胶纤维民用丝带
	本标准规定了粘胶纤维民用丝带的术语和定义、要求、分等规定、试验方法、检验规则、包装标志和运输贮存。

本标准适用于织带机生产的宽度范围3mm～100mm之间的粘胶纤维民用丝带。
	
	

	49 
	FZ/T 64016-2011
	针刺非织造纤维浸渍片材
	本标准规定了针刺非织造纤维浸渍片材的术语、技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志、运输与贮存。

本标准适用于鞋、箱包、帽等衬垫用的针刺非织造纤维浸渍片材
	
	

	50 
	FZ/T 64017-2011
	针刺压缩弹性非织造布
	本标准规定了针刺压缩弹性非织造布的术语、产品分类、技术要求、试验方法、检验规则以及包装、标志、运输和贮存。

本标准适用于鞋、箱包、家具和地板等衬垫用的针刺压缩弹性非织造布。
	
	

	51 
	FZ/T 64018-2011
	纤网－纱线型缝编非织造布
	本标准规定了纤网－纱线型缝编非织造布的术语、产品分类、技术要求、试验方法、检验规则以及包装、标志、运输与贮存。

本标准适用于鞋、购物袋、家具等产品用的纤网－纱线型缝编非织造布。
	
	

	52 
	FZ/T 64019-2011
	灯箱广告用经编双轴向基布
	本标准规定了灯箱广告用经编双轴向基布的分类与代号、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于采用涤纶牵伸丝或涤纶工业长丝由经编机编织而成的灯箱广告用经编双轴向基布。
	
	

	53 
	FZ/T 64020-2011
	复合保温材料 化纤复合絮片
	本标准规定了作为保温制品填充料的化纤复合絮片的产品分类、品种规格、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、储运等。

本标准适用于以化学纤维为主要原料（化纤≥50％），经复合加工而成的化纤复合絮片。其它类似产品可参照执行。
	
	

	54 
	FZ/T 71009-2011
	精梳丝光棉纱线
	本标准规定了精梳丝光棉纱线的要求、试验方法、检验规则、使用说明、包装、运输、贮存。

本标准适用于鉴定经合股丝光后的精梳棉纱线的品质，普梳丝光棉纱线可参照执行，不适用于混纺纱线。
	
	

	55 
	FZ/T 72011-2011
	壳聚糖纤维混纺针织面料
	本标准规定了壳聚糖纤维混纺针织面料的规格、要求、抽样、检验方法、检验规则和产品使用说明。

本标准适用于鉴定壳聚糖纤维混纺针织面料的品质。
	
	

	56 
	FZ/T 72012-2011
	丝光棉针织面料
	本标准规定了丝光棉针织面料的规格、要求、抽样、检验方法、检验规则、产品使用说明、包装、运输、贮存。

本标准适用于鉴定经丝光处理的棉针织纬编面料的品质。棉混纺交织的丝光面料可参照执行。
	
	

	57 
	FZ/T 72013-2011
	服用经编间隔织物
	本标准规定了服用经编间隔织物的术语和定义、规格、要求、试验方法、检验规则、产品使用说明和包装。

本标准适用于服装用经编间隔织物，服用纬编间隔织物可参照执行。
	
	

	58 
	FZ/T 73041-2011
	经编袜
	本标准规定了经编袜的术语和定义、产品分类、要求、试验方法、判定规则、产品使用说明、包装、运输、贮存。

本标准适用于鉴定化纤经编袜（裤）的品质。
	
	

	59 
	FZ/T 73042-2011
	针织围巾、披肩
	本标准规定了针织围巾、披肩产品的规格、要求、检验规则、判定规则、产品使用说明、包装、运输和贮存。

本标准适用于鉴定以各种纺织纤维为主要原料，采用针织工艺加工而成的针织围巾、披肩的品质。
	
	

	60 
	FZ/T 81008-2011
	茄克衫
	本标准规定了茄克衫的要求、检测方法，检验规则，以及标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于以纺织机织物为主要面料生产的茄克衫。本标准不适用于儿童服装及婴幼儿服装。
	FZ/T 81008-2004
	

	61 
	FZ/T 90109-2011
	纺织机械电气设备  电气图形文字符号
	本标准规定了纺织机械电气设备电气图形文字符号。

本标准适用于纺织机械电气图样和其他技术文件。
	
	

	62 
	FZ/T 92018-2011
	平面钢领
	本标准规定了平面钢领的分类和标记、要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于环锭细纱机和捻线机的钢领。
	FZ/T 92018-2001
	

	63 
	FZ/T 92059-2011
	扩幅装置
	本标准规定了扩幅装置的分类、参数、要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于染整机械中对平幅织物起防皱、去皱、消除卷边，保持织物纬向平整作用的通用装置。
	FZ/T 92059-1998
	

	64 
	FZ/T 92079-2011
	剥边器
	本标准规定了剥边器的分类、要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于拉幅定形机、预缩机和印花机等染整机械在进布时将布边展开的通用装置。
	
	

	65 
	FZ/T 93047-2011
	针刺机
	本标准规定了针刺机的分类、要求、试验方法、检验规则、标志和包装、运输、贮存。

本标准适用于非织造布用的平板式针刺机。其他型式的针刺机也可参照使用。
	FZ/T 93047-1998
	

	66 
	FZ/T 93060-2011
	非织造布梳理机
	本标准规定了非织造布梳理机的型式与基本参数、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于非织造布生产用的短纤维梳理机，其它型式的梳理机可参照执行。
	FZ/T 93060-2003
	

	67 
	FZ/T 93061-2011
	非织造布交叉铺网机
	本标准规定了非织造布交叉铺网机的产品分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于将梳理后的松散状纤维网均匀连续不断地折叠成具有一定宽度和厚度的多层纤维网的机械交叉铺叠式铺网机。
	FZ/T 93061-2003
	

	68 
	FZ/T 93072-2011
	棉花异纤分检机
	本标准规定了棉花异纤分检机的适用型式、要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于棉流速度在16m/s以下、产量在600kg/h以下的清梳联或成卷工艺流程中自动去除异纤的设备。
	
	

	69 
	FZ/T 93073-2011
	集聚纺纱装置
	本标准规定了集聚纺纱（紧密纺纱）装置的术语和定义、分类和标记、要求、试验方法、检验规则、标志及包装、运输、贮存。

本标准适用于棉纺环锭细纱机用集聚纺纱装置。
	
	

	70 
	FZ/T 93074-2011
	熔喷法非织造布生产联合机
	本标准规定了熔喷法非织造布生产联合机的术语和定义、型式与基本参数、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于以聚丙烯（PP）为主要原料的熔喷法非织造布生产联合机，以其它树脂为原料的熔喷法非织造布生产联合机亦可参照采用。
	
	

	71 
	FZ/T 93075-2011
	非织造布热轧机
	本标准规定了非织造布热轧机的分类与基本参数、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于将合成纤维网进行固结的热轧机，其它形式的非织造布热轧机亦可参照使用。
	
	

	72 
	FZ/T 93076-2011
	环锭细纱机用导纱钩支承板
	本标准规定了环锭细纱机用导纱钩支承板的术语和定义、分类和标记、要求、试验方法、检验规则和包装、标志、运输、储存。

本标准适用于环锭细纱机用导纱钩支承板。
	
	

	73 
	FZ/T 93077-2011
	环锭细纱机用导纱钩
	本标准规定了环锭细纱机用导纱钩的术语和定义、分类和标记、要求、试验方法、检验规则和包装、标志、运输、储存。

本标准适用于环锭细纱机用导纱钩。
	
	

	74 
	FZ/T 95013-2011
	平网印花机
	本标准规定了平网印花机的参数、要求、试验方法、检验规则、标志和包装、运输、贮存。

本标准适用于机织、针织和非织造的棉、毛、麻、丝、化纤及其混纺织物印花用的平网印花机。
	FZ/T 95013-1999
	

	75 
	FZ/T 95015-2011
	高温卷染机
	本标准规定了高温卷染机的术语和定义、主要参数、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于在一定温度和压力下，使用蒸汽、染料、助剂和水等对各类合成纤维及其混纺、交织的织物进行退浆、煮练、漂白、染色、水洗等加工的卷染机。
	
	

	76 
	FZ/T 95016-2011
	松式烘燥机
	本标准规定了松式烘燥机的参数、要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于棉、毛、麻、化纤及混纺织物，浸轧或印花后通过网带输送在松弛状态下烘干的烘燥机。
	
	

	77 
	FZ/T 96005-2011
	涤纶短纤纺丝机
	本标准规定了涤纶短纤纺丝机的规格及基本参数、技术要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于纺制涤纶短纤的纺丝机。
	FZ/T 96005-1992
	

	78 
	FZ/T 96007-2011
	帘子线纺丝机
	本标准规定了UDY、FDY帘子线纺丝机的规格、基本参数、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于纺制锦纶6和涤纶的UDY、FDY帘子线纺丝机。
	FZ/T 96007-1992
	

	79 
	FZ/T 96011-2011
	丙纶短纤纺丝机
	本标准规定了丙纶熔融纺丝机规格及基本参数、技术要求、试验方法、检验规则和标志、包装、贮存。

本标准适用于熔融法纺制丙纶短纤维的系列纺丝机。
	FZ/T 96011-1992
	

	80 
	FZ/T 97025-2011
	横机数控系统
	本标准规定了横机数控系统的要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于具有翻针、集圈、移圈等针法和挑孔、提花、嵌花、明收针和暗收针等基本组织的编织功能，由输入/输出装置、数控装置、信号反馈装置、驱动装置、执行装置等组成的横机数控系统。
	
	

	81 
	FZ/T 98007-2011
	电子单纱强力仪
	本标准规定了电子单纱强力仪的基本功能和参数、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于等速伸长检测法检测各种纱线强力的电子单纱强力仪。
	
	

	82 
	FZ/T 98008-2011
	电子织物强力仪
	本标准规定了电子织物强力仪的基本功能和参数、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于CRE(等速伸长)检测法检测各种织物强力的电子织物强力仪。
	
	

	83 
	FZ/T 98009-2011
	电子单纤维强力仪
	本标准规定了电子单纤维强力仪的基本功能和参数、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于CRE(等速伸长)检测法检测各种纤维强力的电子单纤维强力仪。
	
	

	84 
	FZ/T 98010-2011
	通风式纺织烘箱
	本标准规定了通风式纺织烘箱的基本功能和参数、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于纺织材料（纺织品）含水率和回潮率测定用的强制通风式烘箱。

本标准不适用于自然通风式烘箱。
	
	

	85 
	FZ/T 98011-2011
	原棉回潮率测定仪
	本标准规定了原棉回潮率测定仪的基本功能和参数、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于电测器法检测细绒棉（锯齿棉、皮辊棉）和长绒棉回潮率的原棉回潮率测定仪。
	
	




